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Информационная Анкета

Для подбора наплавочного материала

	Название компании
	

	Адрес:
	

	Телефон:
	
	Email:

	Ваши координаты:
	

	ФИО:
	

	Должность:
	

	Главный сварщик ФИО
	
	Тел.


1)
	Сегмент
	☐Сельхозтехника
	☐Бурение

	
	☐Металлоконструкции
	☐Переработка

	
	☐Нефть и газ
	☐Сталеплавильное производство

	
	☐Цементная промышленность
	☐Машиностроение

	
	☐Горнодобывающая промышленность
	☐Другое


2)
	Основной металл
	☐Углеродистая сталь
	☐Марганцовистая сталь

	
	☐Низколегированная сталь
	☐Высоколегированная

	
	☐Высокоуглеродистая сталь
	☐Чугун

	
	☐Никелевый сплав
	☐Высокохромистая сталь


3)

Химический состав основного металла в %:
	С
	Mn 
	Si
	Cr
	Ni
	Mo
	W
	B
	Cb/Nb
	Ti
	Fe
	Other

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4)
Описание работы изделия: (Опишите подробно изделие, Из каких частей состоит, Принцип работы изделия.  Вложить эскиз, чертеж, фотографию изделия)

5)
	Тип износа
	Абразивный
	Ударные нагрузки
	Коррозионная среда
	Эксплуатационная температура, °C

	
	☐Высокий
	☐Высокие
	☐Высокая
	

	
	☐Умеренный
	☐Умеренные
	☐Низкая
	

	
	☐Низкий
	☐Низкие
	Среда:
	


6)

Условия Износа:


☐Метал/Метал


☐Метал/Земля

7)

Предпочитаемая обработка после наплавки:

8)

Специальные требования к наплавленному металлу:
☐Мех. Обработка
☐Отсутствие трещин

☐Никаких
9)

Какая технология восстановления используется на данный момент?

10)

Какие используются материалы на данный момент?

11)

Срок эксплуатации при существующей технологии

онн, часов, лет и т.д.

12)

Ожидаемый срок эксплуатации

онн, часов, лет и т.д.

13)

Какой процесс наплавки предпочтительней
 FORMCHECKBOX 
 SMAW (Ручная дуговая наплавка штучным электродом)   

  FORMCHECKBOX 
 GTAW (наплавка неплавящимся электродом в среде защитного газа)   

  FORMCHECKBOX 
 OAW (газовая наплавка)  

  FORMCHECKBOX 
 GMAW (Полуавтоматическая наплавка в среде защитного газа)    

  FORMCHECKBOX 
 Open Arc (Полуавтоматическая наплавка самозащитной проволокой)   

  FORMCHECKBOX 
 SAW (наплавка под слоем флюса)     

  FORMCHECKBOX 
 Другое
14)
Диаметр проволоки/электрода, мм:
15)
Требуемая твердость:
16)

Требуемая толщина наплавленного стоя:
17)

Другие требования и дополнительная информация:

Заполненную анкету отправить на электронный адрес: sale@ktnd.ru
