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Классификация по SFA/AWS и EN ISO

OK AristoRod

Классификационное обозначение химического состава 
проволоки по:

Классификация 
механических свойств 

наплавленного металла ТУ

SFA/AWS 
A5.18

SFA/AWS 
A5.28

EN ISO 
14341-A

EN ISO 
21952-A

EN ISO 
16834-A

M21 C1

12.50 ER70S-6 G3Si1 G 38 2 G 42 4 1222-016-55224353-2005

12.57 ER70S-3 G2Si G 35 2 G 38 3

12.62 ER70S-2 G2Ti G 42 3 G 46 4

12.63 ER70S-6 G4Si1 G 42 2 G 46 4

13.08 ER80S-D2 G4Mo G 46 0 G 50 4

13.09 ER80S-G G2Mo G MoSi G 38 0 G 46 2 1222-054-55224353-2009

13.12 ER80S-G G CrMo1Si G 55 1227-044-55224353-2008

13.22 ER90S-G G CrMo2Si G 62 1227-044-55224353-2008

13.26 ER80S-G G0 G 42 0 G 46 4 1227-102-55224353-2011

55 ER100S-G G Mn3NiCrMo G 55 4 1227-101-55224353-2011

69 ER110S-G G Mn3Ni1CrMo G 69 4 1227-101-55224353-2011

79 ER120S-G G Mn4Ni2CrMo G 79 4 1227-101-55224353-2011

89 ER120S-G G Mn4Ni2CrMo G 89 4 1227-101-55224353-2011

ESAB   /   esab.com


